
FICHA DE PRODUCTO - TECHNICAL CHARACTERISTICS

STRADE 130-100 COD: 1.132.147

APLICACIONES
* Compresor doble etapa bi-cilindrico de hierro fundido, movido por motor HONDA. Con válvula automática.

* Depósito  horizontal de 100 Lts/15 Bar, montado sobre ruedas.

* Air Compressor bi-cylindrical airpump whit castiron dual-stage and beltdriven by Honda engine. (Nom stop valve)

* Air tank100 litres/15 Bar whit weels.

OPCIONAL:
ATORNILLADOR AIR SCREW 3.200.008

ENROLLADOR HOSE REEL 2.200.075

MINILUBRICADOR MINI OIL 
LUBRICATER

2.100.051-B

FILTRO BAÑO ACEITE AIR FILTER 
BY OIL

2.300.019

ESPIRAL
 POLIURETANO

SPIRAL 
HOSE

2.200.029

INCLUYE:

DISTRIBUIDO POR:

DOTACION:

*Se entrega con manual en castellano y
declaración de conformidad CE.

*Comes with manual in Spanish CE
declaration of conformity.
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Sistema aceleración en función de presión.
Acceleration system based on pressure.

EAN: 8434406202508

1.250
L/MIN

2 Nº
CILINDROS

Gx-390

10 BAR 95 dB

95 S/Pb

E5

RPM
700-1.200

13 Hp 100 LITROS

125x60x125 cm
NET WEIGHT
142 Kg

GROSS WEIGHT

162 Kg100x 45 x 95 cm
(L x A x H)

Medidas con ruedas: 100 x 55 x 107 cm.

Measurements with wheels: 100 x 55 x 107 cm.




